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ECHIPAMENTE 
INDUSTRIALE
PENTRU PRELUCRAREA 
SECUNDARĂ A LEMNULUI



Despre
Woodexpert

Wood Expert este o companie ce activează din 2005 în domeniul echipamentelor profesionale destinate prelucrării lem-
nului, având personal cu experienţă atât pe partea de vânzări, consiliere tehnică, proiectare linii tehnologice, fluxuri de 
producţie, cât și în ceea ce privește service-ul. Wood Expert este acreditată ISO 9001, ISO 14001, OH SAS 18001, precum 
și ISO 27001.

În tot acest timp s-a ţinut cont de inovaţiile în domeniu, tendinţa fiind de introducere pe piaţă a tehnologiilor de ultimă 
generaţie, care să automatizeze cât mai mult fluxurile de producţie, reducând cât mai mult costurile partenerilor noștri. 
Până în prezent, avem certitudinea de a ne fi îndeplinit acest obiectiv, fiind leaderi ai domeniului de prelucrare primară 
lemn și făcând totul pentru a ne menţine această poziţie.

Producători

Apasă pentru canalul nostru Youtube
Vezi video cu utilaje și proiecte realizate

Urmărește pagina noastră Facebook
Noutăți din industrie, video, comunitate

https://www.youtube.com/woodexpertindustry
https://www.facebook.com/woodexpertindustry


ISO 9001
CERTIFIED

ISO 14001
CERTIFIED

ISO 18001
CERTIFIED

ISO 27001
CERTIFIED

Peste 300 de investiții realizate 

 35 de fabrici de cherestea la cheie
 35 de linii - Primultini
 10 decojitoare de bușteni de capacitate medie și mare (200 mc bușteni / schimb)
 150+ optimizatoare - Paul Germania
 120+ multilame - Paul Germania
 18 linii de sortare și marcare cherestea verde / uscată
 10 linii europaleți de la 1.5 la 7 buc/min - Storti 
 300+ camere de uscare și aburire - Baschild
 250+ centrale termice, apă caldă, apă supraîncălzită, abur de la 4 la 24 bari - Sceat Beta
 9 linii de peletizare, de la 300kg la 9 tone / oră
 100+ linii de brichetare
 40+ instalații de exhaustare complexe Omar
 linii de debitare lemn subțire
 linii de prelucrare lemn de foc și despicătoare
 60+ prese pentru panouri din lemn, panel, înfoliere, cu membrană
 linii de finisaj și roboți de vopsire prin pulverizare - Giardina Group
 mașini de prelucrat pe 4 fețe - Kuper
 linii de prelucrat furnir - Kuper
 linii de parchet - Friulmac

Sute de utilaje clasice
Fierăstraie circulare / mașini de frezat / mașini de găurit / fierăstraie panglică / mașini de șlefuit și polișat / 

strunguri / prese rame / fierăstraie circulare de tăiat în pachet / mașini de calibrat / mașini de rindeluit

Echipamente debitarea buștenilor, cherestelei și prelucrarea resturilor de fabricație

Destinate producătorilor de semifabricate și produse finite din lemn

Fabrică cherestea
Primultini

Cazan apă 
supraincalzită 150 °

Prelucrare grinzi 
24ml

Fabrică de mobilă
tehnologizare completă

Fabrică peleți
2 tone / oră

Fabrică cherestea
Primultini



             
Linie debitare
panouri din PAL / MDF

Linie debitare panouri
 Linie de debitare panouri în sistem automat, 

cu destivuire, singularizare, spintecare și 
restivuire automată. 
 Adâncime maximă de tăiere 125 mm. 
 Lățime de tăiere 2.200 mm.

Sistem de optimizare
totală a tăierii

 Sistem de optimizare totală a tăierii, programabil 
prin CNC. 
 Mașina înclinată la 30 grade, pentru alimentare cu 

lățimi variabile. 
 Optimizare randament prin algoritmi de optimizare 

personalizați conform solicitărilor. 
 Extensibilitate modulară până la sisteme complet 

automate de înaltă performanță cu detectare automa-
tă a defectelor lemnului.

 Linie de formatizat plăci din PAL, MDF, etc cu 
circular multiplu cu arbore de tăiere inferior și 
ajustare hidraulică pe înălțime.
 Acționare hidraulică. 
 Lățime maximă de tăiere 2.200 mm. 
 Adâncime maximă de tăiere 105 mm. 
 Ideal pentru producătorii de plinte și profile.

VEZI DETALII
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Circular de tivit lamele de parchet
cu 10 puncte de zero

Fierăstrău circular de tivit

  Mașină creată în mod special pentru produ-
cerea lamelelor de pat curbate. 
  Profilarea lamelelor se face printr-o singu-

ră trecere. 
 Grosimea maximă a piesei de 12 mm. 
 Lățimea maximă a deschiderii de 1200 mm

 Structură economică și solidă a mașinii;
 Sistem foarte robust de alimentare cu role
 Sistem aliniere a cherestelei cu laser  
 Grosimea maximă a piesei: 160 mm 
 Lățimea maximă a deschiderii: 1000 mm

 Mașină este potrivită pentru caneluri și alte 
operații de profilare. 
 Disponibile versiuni cu doi sau trei arbori infe-

riori, cu un arbore superior și unul inferior / unul 
sau doi arbori superiori.
 Grosimea maxima a piesei: 95 mm 
 Latimea maxima a deschiderii: 3000 mm

Fierăstrău circular
pentru lamele curbe

VEZI DETALII

VEZI DETALII

VEZI DETALII

Vezi toate echipamentele
PRODUCĂTORULUI PAUL GMBH GERMANIA

APASĂ AICI
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L I N I E  C O M P L E T Ă
DESTIVUIRE / SCANARE / OPTIMIZARE / SORTARE / STIVUIRE / AMBALARE

LINIE OPTIMIZARE RAPID
600 ML / MINUT

EVACUARE
DEȘEURI

SISTEM SCANARE
CHERESTEA

SISTEM ÎNFOLIERE
STIVE

STAȚIE DESTIVUIRE
CU VACUUM

PRELUARE 
MATERIAL FINIT

STAȚIE STIVUIRE AUTOMATĂ
PE LUNGIME

SORTARE
PE LUNGIMI
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 Înălțimea de tăiere ajustabilă: de la 30 mm la 266 mm.
 Lățime de tăiere cu ghidaj lateral: de la 60 la 162 mm.
 Lungime minimă grindă de prelucrare bloc 300 mm.
 Poate fi utilizat cu material verde sau uscat.

Fierăstrău panglică
debitat lamele de parchet

 Este soluția ideală pentru tăiere în lamele începând de la 1mm 
 Posibilitatea de înseriere a 6 stații de lucur, pentru a prelucra câte 7 lamele la fiecare tăiere. 
 Poate prelucra grinzi cu lățimea între 30 și 310 mm, opțional 660 mm, înălțimea între 5 și 165 mm și o lungime 

minimă de 350 mm. 
 Poate prelucra atât cherestea tivită cât și netivită. 

Mașină de reparat lamele
parchet multistrat, scânduri din lemn masiv

 Masină semi-automată cu performanțe excelente de lucru.
 Reducerea semnificativă a reziduurilor datorită umplerii perfecte. 
 Corectarea defectelor pe margini. 
 Procesul special de injectare garantează o fixare perfectă a mate-

rialului de umplere în fiecare zonă a defectului. 
 Elementele pot fi stivuite imediat dupa efectuarea injecției de um-

plere.

Minigater
debitare lamele

Vezi toate echipamentele
PRODUCĂTORULUI WINTERSTEIGER GROUP

APASĂ AICI

VEZI DETALII

VEZI DETALII
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Mașină de lipit furnir

Mașină de prelucrat pe 4 fețe
 Ideală pentru rindeluirea și prelucrarea pe patru fețe a semifabricate-
lor din lemn.

 Viteză de avans până la 60 ml/ min. 
 Mașina poate dispune de 4 până la 10 arbori. 
 Sistemul de blocare rapidă „Prolock®” face ca schimbarea sculelor să 
se facă foarte simplu. 

 Mașină de cusut furnir tip zig zag de mare viteză, 
datorat sistemului special Gluethread dezvoltat de 
KUPER.
 Asigură îmbinări strânse și foarte rezistente la ru-

pere, chiar și în cazul furnirului foarte ondulat.

Mașină de îmbinat furnir pe cant

 Mașină de îmbinat furnir pe cant, de cea mai înaltă 
calitate.
 Sistem de aplicare adeziv pentru furnir cu grosimea 

de până la 5 mm.

VEZI DETALII

VEZI DETALII

w w w . w o o d e x p e r t . r o      o f f i c e @ w o o d e x p e r t . r o      0 0 4 0  2 1  3 3 0  0 3  4 3      0 0 4 0  7 3  2 6 7  2 1  4 7            

https://woodexpert.ro
mailto:office%40woodexpert.ro?subject=
https://www.woodexpert.ro/masina-de-prelucrat-pe-4-fete-dotata-cu-5-arbori-de-lucru-model-swt-xs-5/
https://www.woodexpert.ro/masina-de-lipit-furnir-model-fli-1000/


 Liniile de presare pentru pano-
uri sunt proiectate și realizate să 
lucreze în flux continuu
 Tehnologia modulară: încărcare, 

adezivare, presare, descărcare, 
sisteme de poziționare și trans-
port integrat, cu posibilitatea de 
a integra generatoare de înaltă 
frecvență. 

Presă la cald
 Sistem cu cremalieră dublă și pinion 

atât pe lungime cât și pe diagonală.
 Platane fabricate din oțel, cu acoperi-

re din aluminiu 
 Platan inferior mobil (mișcare de în-

chidere de jos in sus) 
 6 Cilindri de presare cu diam. 70 mm

Presă pentru acoperire în 3D
înfoliere cu PVC panouri

Presă pentru panouri
înfoliere cu PVC panouri

 Presă pentru acoperire în 3D, proiectată pentru înfoliere 
panouri, cu folii din PVC termoplastic sau furnire în ciclu au-
tomat de presare. 
 Sistemul inovator de încărcare/ descărcare și control elec-

tronic al tuturor funcțiilor de lucru. 
 Poate fi dotată cu PIN sistem, cărucioare folie, kit High 

Gloss, perie antistatică, etc.

VEZI DETALII
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Presă pentru curbare
 Dotată cu rezervor pentru umezirea lemnului cu 

colector de apă și sistem individual pentru produce-
rea aburului. 
 Forță totală maximă de 120 tone. 
 Platane de dimenisune maximă 2500 x 1200 mm
 Generator de înaltă frecvență  

Presă hidraulică verticală 
pentu uși și ferestre

 O singură mașină compusă din came-
ră de încălzire și presă cu membrană. 
 Suprafața mesei este acoperită cu 

grile din oțel iar structura din plăci tubu-
lare și sudate. 
 Închiderea perfectă a mesei este ga-

rantată de un sistem de blocare manua-
lă și a garniturii.

Presă termoformatare
corian și elemente compozite

 Dispozitiv electronic ce permite unității 
de presare să se seteze automat intr-o 
poziție nouă de lucru de fiecare dată 
când se schimbă dimensiunile cadrelor. 
 Este formată din 2 secțiuni (una ori-

zontală și alta verticală) unde operatorul 
introduce elementele iar lungimile aces-
tora sunt citite cu ajutorul unor senzori 
electronici.

Vezi toate echipamentele
PRODUCĂTORULUI ORMA MACCHINE

APASĂ AICI

VEZI DETALII

VEZI DETALII

VEZI DETALII
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 Rotația mesei de lucru de la 0 ° la 340 °. 
 Înclinarea lamei B de la 90 ° la 45 °
 Capacitate de tăiere la 90°:  

280 x 290/ 250 x 390/ 200 x 450 mm.

Presa hidraulică la rece, proiectată și 
construită pentru producția de grinzi 
lamelare cu grosimea de 200 mm. Poa-
te fi cu 1/ 2/ 3 montanți per metru, pre-
soare frontale pneumatice sau hidrauli-
ce și lungimi până la 12 m.

Presă hidraulică la rece

Centru automat de chertare 
elemente casă

Centru de chertare automată elemente case, cu gestionare 
electronică prin CNC.
Dotat cu: unitate de tăiere, unitate de cepuire, unitate de gă-
urire, unitate de chertare orizontală și verticală cu secțiune 
maximă de 200 x 230 mm, unitate de transport și poziționare 
automată.

Centru de tăiere in 4 axe
pentru grinzi lamelare

VEZI DETALII

VEZI DETALII

VEZI DETALII
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Mașină automată dublă
pentru formatizat, frezat și șlefuit

Mașină dublă
de prelucrat parchet la capete

 Mașină din fontă pentru preluare 
vibrații, cu lanț transportor din 
oțel special autolubrifiat.
 Lungime min / max de prelucrare  

600/ 3.000 mm.
 Grosime min / max de prelucrare  

10/ 50 mm.

Mașină de profilat automată
capete de parchet

Mașina dispune de o unitate formată din două 
grupuri orizontale de incizare și prefrezare și o 
unitate verticală de profilare nut/ feder, pentru 
parchet cu lungimi fixe (500 x 70 mm, 700 x 90 
mm etc).

 Lungime min/ max de prelucrare 160/ 2.500 
mm.
 Lățime min/ max de prelucrare 30/ 140 mm.
 Înălțime min/ max de prelucrare 10/ 35 mm.

Mașină dublă de prelucrat parchet la 
capete. Mașina este dedicată pro-
ducătorilor ce prelucreză parchet de 
lungimi variabile în sistem aleator. 

 Lungime de prelucrare min/ max 160/ 2.000 mm.
 Lățime de prelucrare min 30/ 250 mm.
 Înălțime de prelucrare min/ max 10/ 30 mm.

VEZI DETALII

VEZI DETALII
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Strung semi-automat
cu control electronic CNC

 Mișcare axe prin intermediul 
unui șurub recirculare sfere; 
Motor Brushless.
 CT/CAD pentru desenarea 

profilelor direct din pupitrul 
mașinii.
 Capabil de a programa până 

la 10 tipuri de prelucrări.

Circular cu CNC 
pentru prelucrat cherestea pe lungime

 Echipamentul este gestionat automat de CNC
 Lungime de tăiere până la 6000 mm, fixare

elemente cu presor pneumatic superior.

CNC în 3 axe
pentru frezare și găurire elemente

CNC pentru frezare și găurire elemente și can-
turi, ferestre, mobilă, scări și uși, inclusiv găuri 

broască, balamale etc. Lungime prelucrare 
până la 2.800 mm.

VEZI DETALII
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Fierăstrău panglică

Fierăstrău panglică industrial

Mașină pentru mortezat 
cu lanț

 Cadru din oțel electrosudat pentru a asigura rezistență și 
stabilitate maximă. 
 Fixare frontală mecanică a piesei de lucru 
 Aspirator pentru rumeguș 
 Pompă automată de lubrifiere a lanțului

 Volante cu discuri din fontă - dimensiuni 800 - 1000 mm 
montate pe rulmenți etanși pentru a oferi o protecție totală. 
 Alimentarea automată pneumatică a fierastraului ofera un 

control mai bun al utilajului, are un cuplu mai mare și oferă 
deschidere și inchidere semi-automată cu pedală de picior. 
 Panou de control cu potențiometre pentru reglarea vitezei 

de lucru
 Caracteristici excelente de siguranță ce includ frânarea 

pneumatică

 Volante cu discuri din fontă - diametru 400 - 900 mm
 Masă din fontă înclinabilă la 20 de grade 
  Adâncime de tăiere maximă 570 mm 
  Ghidaj telescopic pentru pânză și frână automată a 

motorului. 
  Indicator tensiune pânză

Vezi toate echipamentele
PRODUCĂTORULUI CENTAURO SPA ITALIA

APASĂ AICI

VEZI DETALII
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Fierăstrău circular 
de formatizat cu masă mobilă

Fierăstrău circular 
de formatizat cu masă mobilă

Seria WA 80 iese în evidență mai presus de 
toate prin stabilitate deosebită, indiferent de 
materialul prelucrat, având o varietate de 
opțiuni: o putere maximă a motorului de 7.5 
kW, lungime maximă de tăiere de 4.300 mm, 
posiblitatea de a fi dotat cu control numeric.

Fierăstrău circular 
de formatizat cu masă mobilă

  Circular robust dar de dimensiuni mai mici
  Lucrat în stil german, finisaje de înalta calitate
  Masă mobilă de până la 2600 mm

Modelul F45 este vârful de gamă al producăto-
rului Altendorf, nr. 1 mondial în producția de cir-
culare cu incizor, cu o multitudine de opțiuni:
 CNC cu touch screen 19”
  Înalțime de lucru reglabilă
  Înclinare lamă în ambele direcții, înalțime de lu-

cru pâna la 204 mm
  Incizor în 2 sau 3 axe, cu LED
  Lungime masă mobilă până la 5000 mm
 Lățime masă mobilă până la 2000 mm, ser-

vo-controlată
  Liniare motorizate, controlate CNC

Altendorf este sinonimul expresiei „fierăstrău cu masă mobilă” datorită invenției 
revoluționare a lui Wilhelm Altendorf din 1906. Acest lucru a făcut posibilă realizarea 
unei tăieturi drepte pe o scândură de lemn pentru prima dată - condiție prealabilă tăierii 
înclinate la 90 °

VEZI DETALII

VEZI DETALII

VEZI DETALII
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Fierăstrău circular 
de formatizat cu masă mobilă

Mașină pentru găuriri multiple
cu două grupuri (inferior și superior)

 Mașină pentru găuriri multiple cu două grupuri 
(inferior și superior), pentru scaune din lemn masiv și 
multistrat.
 Mașini concepute pentru găurire simultană pentru 

diferite tipuri de scaune.

Presă pentru asamblat scaune
 Modeul SI/F4C este o presă pentru asam-

blare scaune cu spătare montate separat. 
 Presă specială pentru asamblarea simulta-

nă a elementelor unui scaun.

Linie de șlefuit automată
 Linie de șlefuit automată, echipată pentru operații de lustruire automată, rotunjire de colț, rotunjire canturi picioare 

drepte și profilate. 
 Mașină modulară constând în încărcător automat, două transportoare pneumatice reglabile, un introducător  

și un descărcător al pieselor, două grupuri de șlefuire orbitale și panoul electric de comandă. 

CAMAM este o companie italiană înființată în 1969 situată în Manzano, o zonă de 
referință la nivel mondial pentru producția de scaune. De peste 45 de ani produce 
mașini speciale pentru prelucrarea lemnului.

VEZI DETALII
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CNC găurire și canelare
  Flexibilitate, viteză și ușurință de utilizare, 

productivitate crescută
 Dimensiuni max piesă: 3050x900x60 mm
 Viteză de avans axe X/Y: 40 m/min
 Grupuri de găurire: 12 verticale, 6 orizonta-

le, pânză

CNC masă cu bare
 Posibilitate de montare electromandrină în 3, 4 sau 

5 axe
 Dimensiuni de lucru de până la 5510x1620 x250 

mm
 Putere motor electromandrină de până la 15 kw
 posibilitate montare bare și ventuze motorizate

CNC masă nesting
  Noua generație de CNC-uri de nesting
  Masă fenolică multifuncțională, optimă pentru pa-

nouri de PAL și MDF
  Posibilitate de montare electromandrină în 3, 4 sau 

5 axe
  Magazie de pana la 24 scule rotativă și 10 scule 

liniară

VEZI DETALII

VEZI DETALII

VEZI DETALII
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Fierăstrău circular automat
pentru formatizat în pachet

CNC găurire și canelare

  Posibilitate de montare masă lift pentru productiv-
itate crescută, cu stive de max 1300 mm
  Lungimi de taiere de pan la 4500mm
  Proiectie panza de pana la 130 mm
  Viteza avans carucior 0-170m/min
  Viteza pusher 0-80m/min
  Putere motor 14 kw

Mașină automată
de aplicat cant

Fierăstrău circular
de formatizat cu masă mobilă

  Mașină industrială
  Glisare pe ghidaje prismatice cu recir-

culare pe sfere
  Echipat cu CNC control pentru contro-

lul axelor mașinii
  Diametru pânză circulară de până la 

550 mm
  Rotație pânză 2500-5000 rpm

Gama de top a producătorului 
Casadei Busellato, mașină industrială

  Viteză mare, de până la 22m/min
  Grosime cant abs/lemn de până la 15mm
  Tehnologie cant LASER (Airflow)
  Posibilitate montare grupuri adiționale: de făcut șanfren, de reactivare cu-

loare ABS, de șlefuire, sistem suprafețe delicate / cu folie protectivă, spray 
pentru înmuiere adeziv înainte de perii

Vezi toate echipamentele
PRODUCĂTORULUI CASADEI BUSELLATO ITALIA

APASĂ AICI

VEZI DETALII

VEZI DETALII

VEZI DETALII
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  Pentru panouri drepte sau curbe, concave sau convexe
  Înalta flexibilitate, copiatoare interschimbabile
 Posibilitate prelucrare panouri mari, datorita extensiei 

frontale a mesei

Mașină de găurit multiplu Mașină universală de tâmplărie
  Utilaj robust, serie industrială
  Lățime de lucru masă îndreptat maxim 410 mm
  Lățime masă de rindeluit la grosime 410 mm
  Lungime masă circular 1600 mm
  Arbore freză cu viteză rotație 3500-7000-10.000 rpm

Mașină de refilat cant 
pe drept si curb

Mașină manuală de aplicat cant 
pe drept și curb

  Masină dedicată producătorilor de mobilă din PAL/MDF
  Grosime maximă cant 4 mm
  Lungime minimă panou 100 mm
  Grosime maximă panou 80 mm

Vezi VIDEO fabrica mobilă 
DE LA DEBITARE PANOURI PÂNĂ LA FINISAJE DE TOP

APASĂ AICI

  Interaxa 32 mm. 
  Înălțime maximă piesă de prelucrat 60 mm. 
  Adâncime maximă gaură 65 mm. 
  Opritori pneumatici. 
  Indicatoare digitale grupuri verticale de găurire 

cu blocaj pneumatic

VEZI DETALII

VEZI DETALII VEZI DETALII

VEZI DETALII
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Mașină de îndreptat
elemente din lemn masiv

  Lungimea mesei de lucru, maxim 2.900 mm. 
  Lățime de lucru maxim 530 mm. 
  Masă cu ridicare motorizată cu 2 viteze și 

deplasare cu poziționare zecimală. 

Mașină normală de frezat
cu ax înclinabil

Mașină de șlefuit cu bandă
orizontală și masă mobilă

 Dimensiune maximă masă de lucru 3.000 x 800 mm. 
 Ridicare automată a mesei de lucru.

Mașină de rindeluit la grosime

  Masină dedicată producătorilor de mobilă din PAL/MDF
  Grosime maximă cant 4 mm
  Lungime minimă panou 100 mm
  Grosime maximă panou 80 mm

  Ajustare micrometrică ridicare/coborâre masă
  Cuțite spiralate
  Așchiere max 8 mm/trecere
  Masă de lucru de 630 x 1000 mm
  Viteză de lucru 5-8-12-18 m/min

  Masa de lucru cu dimensiunile de 1.200 x 750 mm 
  Înclinare ax +30, - 45 grade
  Înălțime utilă arbore 140 mm
  Posibilitate de masă mobilă sau masă de cepuire

VEZI DETALII

VEZI DETALII

w w w . w o o d e x p e r t . r o      o f f i c e @ w o o d e x p e r t . r o      0 0 4 0  2 1  3 3 0  0 3  4 3      0 0 4 0  7 3  2 6 7  2 1  4 7            

https://woodexpert.ro
mailto:office%40woodexpert.ro?subject=
https://www.woodexpert.ro/masina-de-rindeluit-pf-410/
https://www.woodexpert.ro/masina-de-slefuit-ln-2500-ln-3000/


CNC unghiular
pentru tâmplărie termopan

   Echipament format din fierăstrău circular, arbore 
de cepuire, arbore de profilare și grup de recuperare 
șipcă

   Are un ax de tenonare de 620 mm, ceea ce permite 
utilizatorului să atașeze acestuia un număr mare de 
unelte.

CNC de mare productivitate pentru tâmplărie termopan

   Program pentru calculul automat al  dimensiunii 
ramelor de ferestre și liste de producție complexe;

    Panoul de control este mobil ceea ce face posibilă 
deplasarea acestuia în conformitate cu poziția ope-
ratorului. 

   Dedicat prelucrării oricărui tip de cadru pentru tâmplărie termopan standard sau special, echipamentul 
poate realiza o cantitate importantă de ferestre pe schimb.

   Grinda dublă independentă optimizează orice tip de execuție pe toate piesele de prelucrat.
   Ciclul de producție complet automatizat permite controlul dimensional al tuturor pieselor și prelucrarea si-

multană a până la 4 piese. 

VEZI DETALII
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Mașină de sculptat și copiat
semiautomată

 Mașini pentru copiat și sculptat care îmbină fidelitatea și viteza de execuție specifică unei producții automatizate cu 
capacitatea de a reproduce exact mișcările complicate ale operațiilor de sculptură manuală. 
 Operația de prelucrare se relizează prin copiere după un model cu ajutorul unui palpator 

Mașină automată de frezat pentru produc-
ția de bare rotunde drepte și ușor curbate 
adecvată producției în serii mari. Mașina pre-
lucrează orice specie de lemn, dar și materiale 
plastice, grafit și alte tipuri de materiale, cu di-
ametre de la 5 până la 45, 65, 80 mm.
Mașina poate produce cozi de unelte și unelte 
agricole, spițe pentru umbrele și umbrele de 
plajă, tije perdele, accesorii sport și produse 
muzicale, balustrade și elemente pentru scări, 
produse semifabricate pentru mobilă și pen-
tru strunjire.

Mașină de șlefuit de mare produc-
tivitate, benzile abrazive se rotesc 
în jurul piesei, permițând astfel șle-
fuirea elementelor drepte și ușor 
curbate, sau în formă de secțiu-
ne rotundă, conică, ovală, eliptică 
sau neregulată din lemn, materiale 
plastice și materiale metalice. 

Mașină de sculptat și copiat
cu comandă numerică

VEZI DETALII

VEZI DETALII

VEZI DETALII

w w w . w o o d e x p e r t . r o      o f f i c e @ w o o d e x p e r t . r o      0 0 4 0  2 1  3 3 0  0 3  4 3      0 0 4 0  7 3  2 6 7  2 1  4 7            

https://woodexpert.ro
mailto:office%40woodexpert.ro?subject=
https://www.woodexpert.ro/cnc-sculptura-lemn-masina-manuala-sculptura/
https://www.woodexpert.ro/cnc-rama-fereastra-lemn-sintesi/
https://www.woodexpert.ro/brands/brusa-di-garboli/


Mașină de prelucrat pe 4 fețe
pentru grinzi

 Prelucrează pe 4 fețe grinzi cu înălțime 
maximă de 300 mm și o lățime de 400 mm
 Poate fi personalizată în funcție de cerințele 

clientului. 

Mașină de rindeluit
pentru grinzi drepte sau curbe

 Lățime de lucru utilă până la 2600 mm pentru 
grinzi drepte și curbe de până la 24 ml 
 Mașină dotată cu 3 sisteme magnetice pentru 

poziționarea cuțitelor. 
 5 role cu transmisie cardanică. 
 Viteză de avans reglabilă 3 – 20 m/min, cu 

vizualizare digitală. 
 Programator cu ecran tactil.

Mașină de îmbinat în dinți
în flux continuu pentru grinzi de construcții

 Îmbinare orizontală sau verticală. 
 Grosimi 20 - 300 mm.
 Lățimi 80 - 310 mm. 
 20 - 40 tone forță. 
 Tăiere automată, frezare, adezivare, presare, 
6 cicluri/min.

VEZI DETALII

VEZI DETALII
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Mașină automată de aplicat adeziv

 Mașini automatae de aplicat adeziv mono sau
bicomponent pentru stratificate, grinzi, panouri, etc.

Masă TMP + TMR

 Masă ce permite rotirea hidraulică la 180
grade, pentru poziționarea pereților pe 
verticală.

Presă
pentru grinzi stratificate

 Prese mecanice sau 
hidraulice pentru grinzi 
stratificate drepte sau curbe 
de la 6 la 24ml.

VEZI DETALII

VEZI DETALII
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De la CAD la componenta finită
Varietate de prelucrări cu cea mai mare precizie și eficiență

Centre de prelucrare elemente case din lemn
O mare varietate de agregate - pentru o utilizare optimă

Centre de prelucrare CLT și Glulam
Prelucrarea eficientă și precisă la milimetru a pieselor mari

 Structură robustă în 5 axe pentru producție și productivitate maximă
 Magazie de scule cu până la 16 unități de procesare
 Utilaj heavy-duty dedicat panourilor de mari dimensiuni de până la 
5m lățime și 48 cm grosime

 Actualizări gratuite ale software-ului 

 Cu două unități de frezare verticală și două unități de frezare ori-
zontală pentruprelucrarea cvadruplă a elementelor pentru case din 
bușteni

 Efectuarea a două operații de frezare opuse în același timp - sau ca 
cele patru unități de frezare să funcționeze independent una de cea-
laltă, setate la adâncimea de frezare dorită

 Permite efectuarea de prelucrări pe una, două sau trei laturi. Cursa 
este efectuată hidraulic.
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K2-Industry - Tehnologia de înaltă performanță 
Utilaje heavy-duty cu un nivel maxim de fiabilitate.

Speed Cut - Prelucrarea precisă și flexibilă a lemnului
Mașină versatilă de tăiat cu 5 axe de înaltă performanță.

Unitate de tăiere cu motor 13 kW și deschidere masă de 
tăiere pentru eliminarea resturilor. 

Sistemul de manipulare material extrem de versatil atât pentru panouri, grinzi cât și pentru lemn rotund

Unitate de prelucrare cu 6 axe - putere maximă cu 12 kW 
și viteză infinit variabilă pentru versatilitate maximă

Vezi toate echipamentele
PRODUCĂTORULUI HUNDEGGER

APASĂ AICI
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Aplicare folie de protecție
mașină semiautomată

Mașină de brilantat
pentru suprafețe high-gloss

Mașină de polishat automată
pentru suprafețe plane 

 Permite aplicarea unei pelicule de protecție autoadezive de-
tașabile pe suprafețe delicate, potrivită pentru procesele de 
vopsire și ambalare

 Folia este aplicată pe panou cu o suprapunere reglabilă pen-
tru a acorda cea mai bună protecție atât pe suprafață, cât și 
pe margini

 Aplicarea foliei de protecție se poate efectaua pe partea su-
perioară sau inferioară a panoului 

 Concepută pentru brilantarea suprafețelor plane vopsite 
cu vopsele poliuretanice sau cu vopsele bicomponente

 Instalația de brilantare este formată din 6 tampoane de 
burete cu rotație orbitală și tamponare

 Mișcarea de urcare/coborâre și deplasare pe ghidaje și 
este controlată de un invertor, viteza de urcare/coborâre 
este fixă

 Corpul mașinii este alcătuit dintr-o masă 
 mobilă și un cap fix iar mișcarea de urcare și 
 coborâre este motorizată
 Translația mesei este controlată de un invertor cu reglare 
prin intermediul unui potențiometru, iar timpul de șlefuire 
este programabil

 Polisharea se realizează cu ajutorul unui manșon, perpen-
dicular pe calea de rulare a mesei, care conține discuri de 
bumbac de înaltă calitate ø mms. 350.

Vigano Mario produce mașini mașini și instalații dedicate în principal finisării lemnului 
de peste 40 de ani. Compania dezvoltă produse de ultimă generație atât pentru industria 
mică, cât și pentru cea medie sau mare.
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 Mașină de șlefuit de linie, vacuum în ba-
tiu, structură robustă, cu posibilitatea de a fi 
concepută cu grupuri transversale, longitu-
dinale, longitudinale cu chevron etc.
 Mașina este prevazută cu tampoane elec-

tromagnetice CSD® ce urmăresc presiuni 
separate pe centrul piesei, respectiv laterale 
și capete, pentru o șlefuire de mare finețe.

Mașină de șlefuit și calibrat
grupuri de lucru reglabile pe înălțime

 Exemple unități de șlefuire

Tampoane electromagnetice ce urmăresc presiuni separate

   Cu mașinile de calibra și șlefuit Heesemann, 
vă puteți îmbunătăți produsele și vă puteți 
crește productivitatea și succesul companiei!

VEZI DETALII
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 Perete cu trei straturi de filtrare: filtru celular de 
carton, filtru din fibră de sticlă poziționat vertical 
si filtru din cartușe de cărbune activ prevăzute cu 
manșon de protecție

Cabină de vopsire 
filtrare uscată cu cărbune activ

    Pereți alcătuiți din profile dublu laminate. Ca-
bina folosește un sistem patentat de spălare 
continuă cu duze pentru nebulizare și sistem de 
stocare și filtrare a apei.

Cabină de vopsire
cu perdea cu apă

 Structură realizată din panouri 
termoizolante cu extracție montată 
pe perete sau pe podea 
 Unitate de presurizare completă 

cu prefiltru sintetic 
  Sistem digital complet de reglare 

a căldurii
  Temporizator pentru extragerea 

vaporilor înainte ca operatorul să 
intre în sistemul presurizat

Cameră de vopsire 
presurizată

 Transportorul poate fi echipat cu șină simplă sau dublă cu 
acționare automată sau manuală

 Reductor electric pentru un control optim al vitezei  de 
avans a cârligelor

 Panou de control cu cablu ignifug pentru protecție sporită
 Dispozitiv automat de stocare a cârligelor

Conveior aerian rotativ
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Mașină pentru aplicarea lacurilor și vopselelor  
pe  suprafețe  plane prin roluire.
Viteza cilindrului dozator, al cilindrului aplicator  
și al  tapetului  de avans sunt  controlate și  re-
glabile  independent prin intermediul  inverteru-
lui, cu  vizualizare digitală  a acestora pe pupitrul 
de comandă.
 Pompă de alimentare cu membrană dublă. 
 Mașina  este  prevazută cu tastatură digitală. 
 Lățime de trecere a piesei: 1350 mm

Mașină aplicare lac și vopsea
prin roluire 

 Robotul permite aplicarea straturilor de 
bază și de finisare pe toate suprafețele 
plane. 
 Are performanțe ridicate în ceea ce 

privește viteza de lucru, cât și eficiență spo-
rită de transfer. 
 Posibilitatea de a extrage căruciorul de 

aplicare pentru o întreținere mai ușoară și 
pentru schimbarea rapidă a vopselei.

Instalație de vopsire 
cu predea

 Robotul de pulverizare automat, model 
“DUALTECH“ o mașină care de departe este 
cea mai vândută, depășind 1.400 de unități 
funcționale montate în toată lumea și dato-
rită sistemului brevetat de recuperare al pro-
dusului de finisaj, reprezentând o dezvoltare 
fundamentală în finisajul industrial mondial. 
 Noutățile introduse și care caracterizează 

varianta DUALTECH față de variantele prece-
dente, se referă mai ales la clientul utilizator 
care obține mari avantaje prin folosirea lui. 
 Avantajele sunt: timpi reduși de gestiune 

și întreținere, deci costuri mai mici, sau re-
ducerea costurilor de materiale de finisaj și 
solvenți. 

Robot automat de vopsire
prin pulverizare

VEZI DETALII
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  Seria JET GP direcționează fluxul de aer cald 
prin intermediul unor duze conice ce accel-
erează viteza acestuia pentru performanțe 
ridicate și consum redus de energie. 
 Este cea mai bună soluție pentru uscarea 

solvenților pe bază de apă. 
 Opțional poate fi echipată cu lămpi cu unde 

infraroșii pentru a optimiza viteza de uscare. 

Tunel de uscare cu aer cald

   Uscătoarele din seria UV Zero Gloss utili-
zează tehnologia Excimer pentru a obține un 
nivel foarte ridicat de opacitate, precum și o 
rezistență ridicată la zgârieturi, uzură, reduce 
efectul de „coajă de portocală” și vizibilitatea 
amprentelor.

Tunel de uscare UV
pentru finisaje super mate 

 Instalația permite polimerizarea  produselor 
vopsite sau lăcuite în partea superioară și infe-
rioară pe toate tipurile de support.
 Instalația este compusă din 3 unități radiante, 

înclinabile și orientate pe 3 axe. 
 Mașina  e  gestionată cu ajutorul PLC-ului 

Schneider/Telemecanique.
 Lățimea de trecere  a piesei: 1380 mm.
 Lungime lampă: 1400 mm. 

Tunel de polimerizare

Vezi toate echipamentele
PRODUCĂTORULUI GIARDINA GROUP ITALIA

APASĂ AICI
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Sistem de vopsire
cu tehnologie vacuum

 Mașina pentru aplicarea de vopsele 100% 
UV sau de coloranți pe bază de apă pe 
canturile panourilor drepte sau profilate. 
 Principiul aplicării în vid permite obți-

nerea de rezultate excelente chiar și 
pe forme speciale sau pe decupaje. 
 Instalat pe o bază modulară care inte-

grează module de șlefuire aplicare grund / 
vopsea și uscare - aer cald, IR sau radiații 
UV. 
 Precizia ridicată a aplicării, viteza de lucru 

și configurare ușoară cu o eficiență ridicată 
a transferului 

Tunel uscare cu  microunde
pentru vopsele pe bază de apă

 Giardina, a introdus cu succes și a brevetat 
sistemul de microunde MOS® pentru uscarea 
vopselelor pe bază de apă. Tehnologia MOS 
este cel mai economic mod de uscare a lacuri-
lor și a adezivilor pe orice tip de material: lemn, 
plastic, metal atât pe piese netede 2D cât și pe 
piese 3D. 
 Sistemul MOS elimină particulele de apă de 

la aplicarea adezivului fără să modifice tem-
peratura sau vreo caracteristică a materialului 
lăcuit. 
 Tehnologia MOS se dezvoltă grație unei se-

lecții a spectrului de frecvență lucrând cu o 
separare a punctului mediu de uscare datorită 
unui circuit electronic ce permite folosirea unei 
frecvente adecvată uscării lemnului. 

Robot de vopsire
pentru uși

 Conveiorul poate fi proiectat cu diferite mod-
ele de prindere și echipat cu un sistem de ro-
tație pentru a acoperi ambele fețe ale ușii în-
tr-un singur ciclu de pulverizare și proces de 
încărcare - descărcare.
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Cameră de uscare verticală
cu aer cald

Robot de pulverizare

Robot de vopsire prin pulverizare
cu CNC în 6 axe

 Este un sistem extrem de flexibil, care 
finisează prin pulverizare pe suprafață 
cât și pe canturi, panouri chiar și sub 
forme complexe. 
 Robotul dispune de perdea de apă pe 

patru laturi, pentru un finizaj de înaltă 
clasă. 
 Grupul de pulverizare este proiectat să 

lucreze în 6 axe și dispune de 5 motoare 
brushless. De asemenea dispune de o 
stație separată de presurizare și umidi-
ficare. 
 Robotul de pulverizare poate fi inclus 

într-o linie de finisaj alături de tunele de 
uscare, tunele UV și sisteme de stivuire 
pentru a oferi o linie complet integrată 
de finisare de mare viteză. 

Concepute pentru produsele care necesi-
tă timpi lungi de uscare în spații limitate. 
Structura mecanică este realizată pe criterii 
de rezistență și fiabilitate maximă, în timp 
ce ventilația este proiectată pentru a obține 
cel mai înalt nivel de performanță în ceea ce 
privește calitatea și economiile de energie.

 Este un robot cartezian cu 6 axe cu control numeric 
capabil să finiseze piese de orice formă și dimen-
siune, urmând conturul și optimizând acoperirea su-
prafețelor și a marginilor.
 Este disponibil cu sistem de filtrare uscată sau 

umedă, cu bandă transportoare din PVC sau de hârtie.
 Capul de pulverizare poate fi realizat în diferite con-

figurații, în funcție de tipul de utilizare. Echipat cu sis-
tem de detectare a pieselor 2D sau 3D.

APASĂ AICI  FOTO SI VIDEO
ROBOT VOPSIRE + USCĂTOR UV
CAMERĂ DE USCARE PRESURIZATĂ
MONTAJ JUDEȚUL ILFOV
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Mașină automată de frezat elemente 
tip bărcuță

 se pot produce automat până la 2000 pise de mărimea 
G1 - G3 într-o oră
 unitate de frezat și unitate de tăiat - 1.5 kW - 6000 rpm 

Mașină de îndepărtat noduri

 motor găurire: 1.5 kW (2 CP), 2800 rpm, 230/400 V
 suprafața de montare pe axul motorului: 660 mm
 interval de reglare a înălțimii cu reglaj manual: 120 mm
 cursa de găurire: 70 mm

Mașină de șlefuit cu perii
 se poate folosi pentru șlefuirea suprafețelor drepte, frezate, pro-

filate, elemente curbe, subansamble de uși și ferestre, tocuri, etc.
 prin folosirea diferitelor tipuri de perii se pot obține finisaje cu efect 

de antichizat, rusticizat, etc.
 lățime maximă de lucru: 300 / 400 / 600 / 800 mm

Karl Ayen GmbH produce mașini de prelucrare a lemnului de înaltă precizie și calitate 
încă din 1946. Toate mașinile sunt proiectate în conformitate cu directivele CE și 

respectă toate standardele europene impuse de siguranță în exploatare și calitate.

VEZI DETALII

VEZI DETALII
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Robot cartezian în 5 axe
pentru vopsire automată

 Instalația de vopsire este compusă dintr-o maca-
ra echipată cu o șină pentru deplasarea robotu-
lui, complet configurabilă în lungime, lățime și 
adâncime pentru a-i permite să vopsească chiar 
și piese mari

 Lanțul pentru mișcarea căruciorului oferă fiabil-
itate și precizie structurală, robotul utilizeazând o 
ghidare liniară cu curea pentru a obține cea mai 
mare viteză de execuție posibilă

 O utilizare tipică a robotului automat de vopsire 
este vopsirea ferestrelor și a ramei din lemn sau 
metal, adesea asociată cu accesoriul 2D Image 
Match, care face ca recunoașterea piesei să fie 
automată

Lesta production manager
sistem de gestionare a producției și a listei de așteptare

 sistem integrat de gestionare a producției folosit pentru piese de modele și dimensiuni diferite sau 
cand piesele necesită un program specific de vopsire
 se pot folosi 3 metode diferite de management al producției:

         1. prin instalarea și scanarea codurilor de bare, fiecare cod va activa un program specific de vopsire
      2. prin scanarea TAG RFID de către o antenă la apropierea piesei de robotul de vopsire
       3. prin programare TAG WEB de la distanță - soluție ce poate fi integrată și în sisteme fără robot 
de vopsire Lesta
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Fierăstrău pendular dublu

 Compa este un producător specializat în 
construcția de fierăstraie pendulă simple 
sau duble. 
 Cu înclinație stânga / dreapta, cu rotire la 

180 grade stânga / dreapta, masă gradată 
cu afișare mecanică.
 Ideale pentru tăieri în unghi a elementelor 

de mobilier, rame etc.
 

Agregat dublu 
retezat în unghi și găurit

 Utilaj complex cu două capete de lucru, deplasare stânga 
- dreapta, pentru tăiere în unghi și găurire
 Indicat pentru rame, tocuri de uși, tocuri false
 Utilaj de productivitate mare

CNC în 3 axe

 CNC ideal pentru frezări, găuriri, adezivare și intro-
ducere dibluri.
Dimensiuni minime panouri: 
 Lungime minimă: 20mm
 Lățime minimă: 50 mm
 Grosime: 10-80 mm
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L I N I E  C O M P L E T Ă  G L U L A M

MAȘINĂ DE RINDELUIT
PE 4 FEȚE

LINII DE ÎMBINAT ÎN DINȚI

PRESĂ GLULAM

MAȘINĂ DE AMBALAT GRINZI
SINGULARE

MAȘINĂ DE AMBALAT GRINZI
ÎN PACHET

STAȚIE STIVUIRE AUTOMATĂ
PENTRU GRINZI

LINIE RETEZARE LA LUNGIME

MAȘINĂ APLICAT ADEZIV

MAGAZIE STOCARE VERTICALĂ
PENTRU LAMELE ÎMBINATE

ECHIPAMENTE GLULAM
ECHIPAMENTE CLT
RINDELUIRE INDUSTRIALA GRINZI 

VEZI DETALII
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L I N I E  C O M P L E T Ă  C L T
EVACUARE

LINIE CLT
STAȚIE ÎNCĂRCARE
DESCĂRCARE PRESĂ

ZONĂ LAMELE
TRANSVERSALE

ZONĂ LAMELE
LONGITUDINALE

PRESĂ CLT
(X-PRESS)

MAGAZIE VERTICALĂ
LAMELE ÎMBINATE

OPTIMIZATOR
CHERESTEA

LINIE ÎMBINAT ÎN DINȚI LAMELE
EUROZINK COMPACT

ALIMENTARE LINII CLT
VACUUM DESTACKING

OPTIMIZATOR LAMELE
TRANSVERSALE

MAȘINĂ DE RINDELUIT
PE 4 FEȚE
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Mașină de înfoliat piese

 Producătorul spaniol Plasticband oferă o 
gamă largă de mașini de înfoliat pentru piese 
singulare sau în pachet. 
 Orice piesă produsă va ajunge în condiții per-

fecte la beneficiarul final.

Mașini pentru defibrat și antichizat

 Aceste mașini sunt special concepute pentru crearea 
unui efect de rustic și antichizarea elementelor din lemn 
(scânduri, profile, grinzi și lamele de lemn pentru podele) 
 Lățime maximă de 600 mm și o  grosime de 300 mm. 
 Un motor robust, de mare viteză, acționează periile rota-

tive si garantează lipsa vibrațiilor.

Presă cu membrană
pentru panouri CLT

 Mașină pentru producție panouri 
X-LAM cu dimensiuni cuprinse în-
tre 3,4 și 12 ml. 
 Sistemul de adezivare este in-

clus.
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Mașini pentru defibrat și antichizat

Circular vertical
cu incizor

 Circular ideal pentru spații înguste. 
 Poate debita și în unghi, linear cu 

afișarea cotelor unghiurilor. 
 Poate prelucra PAL, MDF, placaj, pa-

nouri finisate, etc. 

Mașină de calibrat și șlefuit
panouri masive, inclusiv panouri CLT

 Lățime de lucru de până la 3600 mm
 Lungime de lucru de până la 13.000 mm
 Grosimi panouri de până la 400 mm
 Viteză variabilă de până la 20 m / minut

Presă rotativă
pentru panouri

 Lungime operativa: 2400 – 6000 mm
 Latime operativa: 800 – 1250 mm
 Grosime de presare: 25 – 90 mm
 Număr de platane: 6 – 40
 Număr de presoare pe fiecare platan: 6 – 16
 Încarcătură maximă pe un platan: 120 – 200 kg 
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CNC în 5 axe interpolate

 CNC-ul execută operații simple sau 
complexe pe 5 fețe ale piesei: găurire, 
mortezare, cepuire, frezare, pantografiere, 
îmbinare în dinți.
 Soluția ideală pentru producție medie, 

flexibilitate maximă. 
 Se poate dota cu încărcător piese și sis-

tem de descărcare.

CNC în 4 axe

 Este cel mai bine vândut CNC al 
producătorului Greda. 
 Cap operator în 4 axe, grup șlefuire 

vertical, grup șlefuire orizontal, grup 
frezare, grup lamă pentru frezare, 
grup scobire (sculptură).

Vezi toate echipamentele
PRODUCĂTORULUI GREDA ITALIA

APASĂ AICI
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CNC Poker

CNC CFL
 Gamă de mașini proiectate pentru 

modelarea, conturarea și șlefuirea ele-
mentelor de scaune și a pieselor din 
lemn masiv de dimensiuni mari. 
 Versatilitatea echipamentelor permi-

te, de asemenea, prelucrarea de schiuri, 
plăci de snowboard, balcoane și cadre.
 Traiectoria de frezare este generată 

de un cap robotic capabil să interpoleze 
poziția căruciorului cu poziția de lucru a 
fiecărei unități de prelucrare.

CNC în 6 axe interpolate
 Capul robotic poate fi echipat  cu până la 4 elec-

tromandrine independente cu magazie de scule.
 Masa de lucru simplă sau dublă pentru prelu-

crări alternative. 
 Posibilitatea de a aplica încărcătoare / descăr-

cătoare automată pentru o productivitate ridicată

 Centru de prelucrare ideal pentru 
operațiuni de frezare, degroșare, con-
turare, strunjire și șlefuire în condiții de 
siguranță deplină și timp de producție 
redus.
 CNC-ul este echipat standard cu o 

zonă de lucru dotată cu un strung co-
nectat la un încărcător / descărcător 
automat al pieselor de prelucrat.

 Recomandat pentru diverse elemente de mobilier, in-
strumente muzicale, articole sportive, strunjire și pan-
tografiere a elementelor din lemn.
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Linie de îmbinat în dinți
 Linie de îmbinat în dinți în flux continuu, ideală pentru 

producția de grinzi lamelare pentru case și alte construcții 
din lemn.

Linie de îmbinat în dinți
de mică, medie și mare productivitate

 Linie de îmbinat în dinți de mică, medie și mare productivi-
tate de la 2 - 3 cicluri/ min la 6 - 7 cicluri/ min. 
 Sistem de frezare orizontală pentru panouri din lemn ma-

siv sau sistem vertical pentru grinzi lamelare stratificate.

Linie automată de îmbinat în dinți
 Productivitate de 2-3 cicluri / minut. 
 Grup de frezare si grup de tăiere cu întoarcere auto-

mată (stânga - dreapta) pentru o productivitate ridicată.

Vezi toate echipamentele
PRODUCĂTORULUI CKM TAIWAN

APASĂ AICI
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Mașină de șlefuit canturi profilate
Mașina a fost concepută pentru șlefuirea și lustruirea canturilor profilate din lemn masiv, MDF, PAL, placaj, panouri 
furniruite brute sau finisate cu lacuri, UV, poliesteri, apă sau alte tipuri. Aceste mașini lucrează în linie cu mașinile de 
aplicat lacuri și vopseluri de la producătorul Giardina.

Mașină de șlefuit 
profile liniare și canturi

De peste 30 de ani, De Stefani, lucrează în domeniul mașinilor de șlefuit cant. DIN ANUL 2020 
FACE PARTE DIN GIARDINA GROUP, astfel putem oferi linii de finisaj complete, cu slefuire intre 
straturi, fara intoarcerea piesei, inclusive pentru canturi profilate. 

Mașina a fost concepută pentru șlefuirea și lustruirea 
profilelor liniare și canturilor pentru panouri din lemn ma-
siv, MDF, PAL, placaj, panouri furniruite brute sau finisate 
cu lacuri, UV, poliesteri, apă sau alte tipuri. Mașina șlefu-
iește prin trecere suprafața și cantul panoului 
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CNC în 3 axe

Mașină de aplicat cant
operare cu diodă laser sau adeziv
 Mașină destinată utilizării industriale cu viteză mare de avans, de la 6 

la 30 m/minut pentru o productivitate ridicată. 
 Lubrifiere automată a lanțului de alimentare, controlată cu ajutorul unui 

software. 
 Panou de control integrat, cu unitate de racire. 

CNC în 3-5 axe 
cu cap robotic și posibilitate aplicare cant

 Mașină echipată cu magazie automată cu 
18 poziții pentru schimbarea ustensilelor.
 Operațiuni de găurire pe axa verticală și 

orizontală, tăiere pe verticală, frezare pe ori-
zontală și canelare.
 Axa X este actionata printr-un sistem cu cre-

maliera si pinion; axele Y si Z printr-un snec 
cu bila liber. 
 Sistem centralizat pentru lubrifierea tuturor 

axelor principale. 
 Instalatia de exhaustare pentru axul princi-

pal este reglabila la 4 pozitii de lucru.

 Un echipament pentru prelucrarea 
completă a lemnului. 
 Capul robotic al centrului de 

prelucrare poate freza orice formă 
cu precizie maximă.
 Efectuează operații de 

aplicare a cantului utilizând 
adeziv sau tehnica de aplicare 
cu laser.
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Circular de tăiat în pachet
pentru panouri cu lungime maximă de 6300 mm

 Pentru panouri cu lungime maximă de 6300 mm 
 Avantajul principal față de modelul FH4 este că se pot 

suprapune mai multe panouri în același timp și astfel se 
obține o productivitate mai mare

Sistem automat 
de depozitare
pentru panouri

 Sistem complet automat  ce 
asigură optimizarea eficientă a 
spațiului de depozitare. 
 Reducerea personalului și 

implicit costurile. 
 Automatizează fluxul de producție și crește productivitatea.

Sistem automat de alimentare
pentru panouri

Circular de tăiat în pachet
pentru panouri cu lungime maximă de 5600 mm

 Pentru panouri cu lungime maximă de 5600 mm
 Structură robustă din oțel, masă de lucru cu pernă de aer 
 Controlul poziției de oprire a pânzei cu ajutorul senzorilor 
 Dispozitiv de prindere rapidă pentru pânza principală și 

cea incizoare   

 Sistemul de alimentare in 3 axe asigură o manevrare automată și un transport sigur al 
panourilor folosind o interfață electronică simplă și intuitivă. 
 Poate fi dotat cu unitate de rotire, dispozitiv cu reglare automată a lungimii pentru pano-

urile de mari dimensiuni de până la 6000 mm.

Vezi toate echipamentele
PRODUCĂTORULUI IMA SCHELLING

APASĂ AICI
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Mașină de șlefuit
până la 6 moduri de lucru diferite

 Mașină cu 3 grupuri operaționale. 
 Șlefuire manuală a masivelor cu încli-

narea mesei de lucru, șlefuirea canturilor 
masive sau de PAL in sistem automat, 
 Reglare micrometrică a ghidajului și a 

tampoanelor. 
 Finisaje de calitate datorită oscilației 

grupurilor. 
 Ridicarea  pe înalțime a grupurilor pen-

tru uzura uniformă a abrazivului.

Stație de șlefuit sertare

 Bandă abrazivă oscilantă.

Centru pentru slefuire monolaterala
 Funcționează combinat, pentru a simplifica procedurile 

tehnice.

VEZI DETALII

VEZI DETALII
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Mașină de șlefuit
pentru corpul sau capacul sicriului

 Structură tubulară solidă din oțel. 
 Pensete de prindere cu mișcare pe verticală pe 

ghidaje lineare.
 Mișcare transversală manuală cu ajutorul rul-

menților. 
 Rotire manuală a corpului cu blocaj hidraulic 

automat. 
 Viteză reglabilă cu invertere pentru șlefuire în 

alb dar și între straturile de lac.

Mașină de găurit
pentru capace de sicrie

 Structură din oțel electrosudat.
 Grup mobil de găurire pe ghidaje liniare acționa-

te de motoare Brushless.
 Electromandrină de găurire cu reglare a rotațiilor.
 Încărcare și descărcare automată a capacului cu 

bandă motorizată.
 Centrare automată a capacului.

Presă automată
pentru producția de sicrie

 Presă pneumatică cu reglaje ma-
nuale, în funcție de model și mări-
mea sicriului.

Fiorenza SRL este un producător italian cu tradiție specializat în realizarea de mașini și 
CNC-uri speciale pentru fabricarea sicrielor.

VEZI DETALII

VEZI DETALII

VEZI DETALII
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Mașină de găurit multiplu
cu alimentare automată

 Mașină de mare putere cu structură sta-
bilă și design inovator.
 Efectuează în mod automat găurirea 

pieselor pe orizontală și verticală.
 Unitate de prindere și fixare automată.
 Procesul de găurire este afișat pe dis-

play-ul digital cu LED pentru precizie ridi-
cată în procesul de găurire. 

Mașină postforming

 Mașină pentru aplicare folie în sistem 
postforming de înaltă calitate 
 Posibilitate de aplicare pe toate tipurile 

de profile din industrie 
 Se pot procesa panouri cu lungime de 

până la 3050mm, lățime  minimă 300mm 
și grosime 15-60mm

Mașină de aplicat cant în L
pentru tocurile de uși

 Această mașină este special concepută pentru producția pieselor în formă de „L” pentru tocurile de uși. 
 Încărcarea și descărcarea pieselor se face în mod automat. 
 Lipirea și tăierea canturilor este automată. 
 Eficiență ridicată în producție   
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Mașină de găurit balamale

 Găurirea panourilor se face de jos în sus 
pe spatele acestora.
 Cu orificiu de colectare a rumegușului 

pentru o întreținere ușoară.

Circular automat
 Cadrul și suportul de masă sunt din oțel 

laminat la rece. 
 Viteza de avans este reglabilă pe 3 trepte de viteză 
 Ghidajul fabricat din oțel carbon, acoperit 

cu crom dur pentru a asigura o deplasare lină și precisă 
 Reglarea verticală și laterală a pânzei permite curățarea 

rapidă a resturilor din debitare

Router CNC în 3 axe

 Magazie liniară cu 8 scule si selectare automată
 Control axelor se face cu un servomotor 
 Ghidaj pneumatic al axelor 
 Sistem automat de lubrifiere pentru ghidaje 
 Echipat cu sistem de prindere cu cleme si sistem de 

vacuum

Vezi toate echipamentele
PRODUCĂTORULUI HOLYTEK GROUP TAIWAN

APASĂ AICI
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Mașină de șlefuit
suprafețe plane și profilate

 Mașina este destinată șlefuirii intermediare între straturi, 
a elementelor din MDF sau a lemnului verde. 
 Agregatul se rotește 360° ceea ce face posibilă șlefuirea 

pe toate canturile și colțurile piesei de prelucrat. 
 Sistem cu vacuum ce asigură transportul sigur al pieselor
 Parametrii de șlefuire sunt programabili prin PLC.

Mașină de șlefuit
optimizată pentru șlefuirea lacurilor

Mașină de șlefuit Mașină de șlefuit

 Mașina combină un sistem de șlefuire transversal cu 
două agregate longitudinale pentru o șlefuire uniformă
 Banda principală de șlefuire este formată din benzi mai 

mici ce pot fi ușor de înlocuit 
 La cerere mașina poate fi echipată la ieșirea pieselor cu 

un sistem de curățare

 Mașina este echipată cu două grupuri rotative de șlefuire.
 Zona de contact cu piesa de prelucrat - până la 300 mm. 
 Tambur cu diametru de 650 mm ce permite șlefuirea la o 

viteză mică de rotație.

 Mașina este echipată cu două grupuri rotative de șle-
fuire și un sistem cu role de presare
 Primul grup se rotește în sensul acelor de ceasornic în 

timp ce al doilea în sens invers pentru o șlefuire excelentă
 Construcție modulară ce permite o întreținere ușoară la 

un raport calitate-preț scazut
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Mașină de șlefuit
pentru elemente profilate

 Mașină destinată în special producătorilor de 
rame pentru ferestre.
 Mașina este împărțită în două zone de șlefuire: 

una pentru suprafețele plane și ce-a de-a doua 
pentru cele profilate 
 Echipată cu două benzi de șlefuire orientate spre 

exterior 

Mașină de șlefuit

 Toate grupurile de șlefuire oscilează în funcție de dimensi-
unea pieselor
 Reglare automată pentru ghidajele laterale și sistemul de 

presiune superioară
 Sistem modular ce permite o mentenanță ușoară 

Mașină de șlefuit 
pentru suprafețe plane și canelate

 Mașină echipată cu grup rotativ de șlefuire și un sistem 
cu discuri.
 Discurile de șlefuire sunt montate pe un sitem în 3 axe 

ce copiază procedura de șlefuire orbitală manuală 

Mașină de șlefuit 
pentru canturi

 Mașină dedicată pentru producătorii de scări și uși
 Datorită sistemului de rotire cu bandă si a celor 2 mese 

de  lucru timpul de procesare este scurtat considerabil

w w w . w o o d e x p e r t . r o      o f f i c e @ w o o d e x p e r t . r o      0 0 4 0  2 1  3 3 0  0 3  4 3      0 0 4 0  7 3  2 6 7  2 1  4 7            

https://woodexpert.ro
mailto:office%40woodexpert.ro?subject=


Cazan cu grile mobile
funcționare cu rumeguș din pal si mdf

 cazane cu grile mobile pentru rumeguș verde din debitare
 extracție facilă grile pentru curățare ușoară
 6 circuite de fum pentru înalt randament
 sistem țevi verticale fum, ce nu necesită mentenanță

Cazan de apă caldă
SCEAT oferă boilere, atât pentru producerea de apă caldă cât 
și generatoare de apă supra încălzită și generatoare de abur, 
cu inversie de fum și alimentare cu deșeuri din lemn, rume-
guș, brichete, motorină, gaz, etc, ce pot funcţiona cu combus-
tibil cu umiditate de până la 75% în standard.

Boilere industriale pentru producere apă caldă cu alimetare 
în sistem de grile înclinate și capacităţi cuprinse între 100.000 
kcal/h și peste 5.000.000 kcal/h.

Tocător deseuri uscate
 Tocătoare cu alimentare verticală, recoman-

dat pentru resturi de fabricație uscate 
 Productivitate curinsă între 300 și 1800 kg / 

oră în funcție de configurație

Vezi toate echipamentele
PRODUCĂTORULUI SCEAT BE.TA ITALIA

APASĂ AICI
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Tocător deseuri uscate

Camere de uscare
Fiecare instalaţie este proiectată și dotată din punct de vedere tehnic 
în mod personalizat în funcţie de cerinţele clientului. 
Camere de uscare proiectate pentru a fi instalate în aer liber, în ciuda 
condiţiilor meteo. Structura este în totalitate din aluminiu, prelucrată 
de mașini cu control numeric (CNC) pentru a rezista cantităţilor de 
zapadă de peste 250 kg/m² și rafalelor de vânt puternic de peste 150 
km/h.

Exhaustare pentru material uscat
Societatea OMAR a fost infiintata in 1978, fiind leader in 
sectorul aspirațiilor. 
Soluțiile oferite de OMAR pentru producătorii de mobilă in-
clud tehnologii de înaltă performanță ce satisfac cele mai 
exigente cereri. 
Sistemele de exhaustare pot fi adaptate în funcție de ne-
cesitățile clientului fie că vorbim de aspirarea și colectarea 
resturilor provenite din debitari sau filtrarea pulberilor prove-
nite din procesele de vopsire.
Toate sistemele respectă reglementările privind emisia de 
paticule în atmoseră. 
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Suntem dealer  EXCLUSIV  pentru producătorii

Reprezentăm cu succes producători de renume
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